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I*«L pr6sen.te iirvention concerne des procedes et des dispo— 
sitirs relatif s a la realisation de profils stit ou dans un ma-be- 
riau photjosensible tel qu'une reBine, un verre ou une plaque 
piiotjo, c ■ est-a-diire a la realisation d'objets presentant des va— 
5 riations spatiales d'au moins une de leurs caracteriBtiques sui— 
vant une loi d^terminee, la caracteristique pouvant etre icl 
l'6paisseur^ I'indice de r^Xraction, la transparence, etc««. 

On appelle profil une repr6sentation dans un plan de ces 
variations de la caracteristique concemi^e en fonction de l*em- 
iO placement sor l*obget etfpar extennion, ces variations elles- 
meme8« On parle de profil d*asrpl±tude si ces variations influent 
sur 1* amplitude des rayonnements lumineux, conme dans une plaque 
piiotogr aphique 5 ou de profil de piiase si ces variations intro- 
duisent des dSpliaaages darts cds rayonnements. 
-i5 On connalt dfija des proc6d6s et des dispositifs con^us 

dans un tel but* Tin de ces proc6d6s consiste k enregistrer sur 
une surface pliotosensible des f ranges d* interference produites 
par deux ondes. On arrive ainsi k obtenir an surface des profils 
d.' amplitude et/ou des profils de pliase sinusoidaux, ou par tout 
,20 ou rien ai la surface piioto-sensible montre un contraste ^lev^, 
et dont le pas est constant. On constatera qu'un tel proc6d6 
met en oeuvre un appareillage , notamment un interf erometre de 
MiciielBon^ qui, pour etre rela1;ivement courant dans les labora— 
toires, n'en est pas moins de mise en oeuvre d§licate» On arrive 
25 a atteindre des periodes de 1100 JL ce qui correspond environ a 
iO.OOO traits/mm ^voir la publication de C.V. Siianfc et E.V. 
^^Sclmidt^ Applied Physical Letters 23,15^ (1973) _7. 

Un autre procede consiste a attaquer point par point, 
sous vide, une suri^ace^par balayage du faisceau d'un microscope 
30 electronique. On peut ainsi produire des r^seaux de pas variable 
et de profil desir^ moyennant des limitations dues au pas adopts 
dans le balayage et a la focalisation du faisceau d'electrons^ 
On se ref erera utilement conmie illustration de ce proced6 a la 
publication de HL GEATIIf et al. dans la revue Applied Optics 
35 12,^55 (1973), ainsi qu'a celle de J.J. et al. dans la 

revue Applied Physics Letters 23 » 333 (1973). 

L' article de-J.C» TEACT et al "Gratings for integrated 
optics by electron lithography" dans la revue Applied Optics Vol. 
■ 13 7 p.1695 a 1702 (Juillet 197^) fficrit une application du 
40 meme procede a. la realisation de reseaux de couplage a 1' entree 
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d'un guide de luiniere, avec des periodes comprises entre 0,25 
et 1^5 micron. Les efficacites masimales de couplage obtenues 
sont de 20 % dans le bleu (0,^765 microns). Ce cliiffre est a 
comparer a ceux, meilleurs, obtenus avec des reseaux realises par 

5 interferences optiques ^cf. la publication de M*L. Dakss et al. 
Applied Physics Letters 16,523 C^970) et celle de H. Kogelnit et 
al. Bell System Tecbnical Journal 49,1660 (1970) J'', et a la va- 
leur tli6orique de 81 %^ correspondant aux calculs se trouvant 
dans la publication de K. Ogawa et al; Dans le "Journal of Quan- 

10 turn Electronics" QE 9,29 (1973) et dans celle de P.T. Tieu dans 
. Applied Optics 10, 2595 (1971). 

On connait aussi un proced6 qui consists a impressionner 
ponctuellement une resine electrosensible en la soumettant, apres 
avoir partiellement protege sa surface par des masques, a un 

15 balayage unif orme 3c y, le d6placement 6tant asservl par deux 

interf erometreso On.peut ainsi obtenir des r6seaux de profil et 
de pas quelconques, mais cependant les performances sont assez 
sevferement limit^es du fait que d'une part les intensites du 
faisceau lumineux sont discretes et que, d' autre part, les pro- 

20 fils ainsi realises possedent les d^fauts intrinseques des mas- 
ques, provenant en general d'une reduction pbotograpbique a pax- 
tir desquels ils sont dupliques. 

Be meme, dans la these de J^J. Clair (Universite de Paris 
VI, soutenue le 11 Decembre 1972 et publiee sous le AO 7876) 

25 est d6crit (pages 82-84-) Tin precede de realisation de prof ils 
de revolution, notamment des filtres dits "fcLnoform", sur resine 
plLOto-sensible. Un prisme focalise ponctuellement 1' image d'un 
point sur la resine, la rotation du prisme engendrant un cercle 
dont on fait varier le rayon pas a pas par translation du prisme. 

30 Une pboto est prise a cbaque position et les temps de pose sont 
calcules par ordinateur, compte-tenu des faits qu'a eclairement 
6gal, il faudra poser deux fois plus pour un point d6crivant un 
cercle de rayon double et que deux ou plusieurs expositions su- 
perposees ne donnent pas le meme result at qu'une seule expositicn 

35 respectivement deux ou plusieurs fois plus longue (non recipro- 
cite). 

Les different s procedes connus permettent d' obtenir, des 
prof ils correspondant a des variations, par exemple, de I'indi- 
ce de refraction, par utilisation d'une resine dont I'indice va- 
^0 rie en fonction de 1* eclairement regu, ou de I'epaisseur, par 
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utilisation d'uae resine dont la solubilite ou la reactivite 
cMmique varie en fonction de 1' eclairement regu, et traitement 
. physique ou chi mi que ulterieur pour enlever de la matiere- Tou- 
tef oi% ces variations n' interessent qu'une zone superf icielle, 
5 sans possibility d'obtenir des variations en fonction de la pro- 
Xondeur, en particulier s'il y a enlevement de matiere. 

Seldn la presente invention, sous sa Torme la plus gene- 
rale, on realise des profils de phase ou des prcfils d ' amplitude , 
non seulement en surrace mais aussi en profondeur de Ta^on sim— 
10 pie et peu coQteuse. 

Bans un procede selon 1' invention, on deplace par balay 
ge xme £ente lumineiise 6troite portant une modulation represen- 
tative du profil a realiser et ladite fente est focalisee sur un 
materiau photo-sensible a I'endroit ou on veut realiser ledit 
"35 profil d' amplitude ou de phase. TJn pxoril d ' sump lit ude , ou de 
phase, peut etre notamment un reseau de proril predetermine. 
Suivsint 1' invention, il est en effet possible d' adapter la modu- 
lation a un profil quelconque so±t mecaniquement , soit electroni— 
quement. On peut de meme realiser tout proril de phase en stirra— 
20 ce et en profondeur, c"est-a-dire d'une maniere generale des pro- 
Tils d'indice a trois dimensions dans I'epaisseur d'un materiau 
optique, et en paxticulier des guides de lixmiere et/ou des r6- 
seaux de couplage simples ou imbriques a 1' entree d'un guide de 
lirmiere, ce en une ou plusieurs couches, ce qui conduit a d.es 
25 applications inljeressant 1' optique int^gree. 

Les buts de la presente invention et ses avantages par 
. rapport a I'ajrt anterieur ressortiront mievoc par reference aux 
dessins annexes donnes a titre d'exemples non limitatifs et oui 
Fig. 1 reprSsente un diagramme Tonctionnel d"un disposi- 
30 tif suivant 1* invention; 

Fig. 2 represente xm mode de realisation de la figure 1. 
Fig. 3 represente un mode de couplage connu entre un ra- 
yonnement et im guide de lumiere. 

Pig* ^ montre un autre mode de couplage connu • 

^ Fig. 5 montre en maigre xm profil sinusoidal par compa- 

raison avec un profil ideal pour ^xn reseau de couplage represen- 
te en gras (et decal^). 

Fig. 6 montre suivant 1 'invention la realisation d*un 
syst&me integre multicouche suivant une coupe transversale. 
40 Fig. 7 montre le schema d'un dispositif pour 1 ' applicaticn 
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du precede a la spectrographie interrerometrique. 

La figure 1 decrit sous Torme de diagramme le precede 
general suivant 1 * ixivdntion. La source 1 est reliee a un modula- 
teur teinporel d » amplitxide et de forme 2, I'obdet 3 etant focali:^ 
5 a I'aide d'une optique 4 sur le recepteur de phase ou d« amplitu- 
de 5 sur lequel on veut realiser un profil. Un systeine de depla- 
cecient 6 engendre le balayage de 1' image par rapport au recep- 
teur 5* TJn asservissement 7 coordonne le deplacement 5 et la mo- 
dulation 2. 

figxire 2 illustre un dispositif tree simple mettant en 
oeuvre le procede de la figure "1. Une source 1A monochromatique 
stabilisee est modulee par un systeme bien connu comprenant un 
polariseur fixe 2A et un polariseur tournant 2B. L'objet 
est constitue par une lentille cylindrique 5A qui forme la fente- 

15 objet 3B que I'on peut eventuellement diaphragmero Le systeme 
optique est constitue d»une lentille ^ generatrice de la fente 
image 5A sur la plaque photo 8 et d"un prisme translate ser- 
vant au balayage de la fente image 5A. Un chariot 6A. actionne 
par un moteur SB est lie mecaniquement par 1 ■ intermsdiaire d'un 

20 systeme a engrenage 7A au polariseur 2B» 

On peut bien entendu envisager des systemes plus elabo- 
res* Le polariseur tournant peut par example etre constitue de 
secteurs de polariseurs de maniere a engendrer un profil non si- 
nusoidal, ou comporter des caches ou des encoches. On peut aus- 

25 si utiliser des modulations plus elaborees^ par exemple la modu- 
lation directe de la puissance de la lampe ou 1 * utilisation de 
cellules de Kerr ou de Pockels. 

On notera aussi que I'objet n*a pas necessairement une 
intensite constante sur toute son etendue, celle-ci pouvant etre 

30 aussi determinee par une modulation approprieeo Ceci peut etre 
obtenu par exemple en deplagant au niveau de l^objet une plaque 
photo representant la modulation* L'objet peut etre beaucoup 
plus grand que la fente image, si bien que la plaque photo n'a 
pas besoin d.' avoir une tres grande resolution. 

35 L' asservissement du deplacement du prisme a la modulation 

peut etre realise par une electronique , la modulation pouvant 
Stre realisee mecaniquement et/ou electroniquement . On peut ob- 
server, sur ce point, que le dispositif mettant en oeuvre la 
translation d*un prisme, bien que n* etant pas le seul a pouvoir 

^0 etre utilise, est particulierement avantageux dans la mesure ou 
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1' angle du priane pent etre s-afxisannnent petit pour que le depla- 
cement de la fente image corresponde a des d^placementB bien su- 
perievLTfi du chariot moteur? il n'y a pas alors lieu d' avoir re- 
cours a des systemes asservis de tres grandes performances tels 

5 que cetxx mettant en oeuvre un interrerometre. 

Sulvant 1 ' inrvention on peut done r6aliser des profils 
guelconques sans que des aoyens tres ^labores soient necessaires» 
Pour ce qui est de I'e^loi des pkoto-re sines, on se referera 
utileaent au cliapitre VX de la tiifese de J J» Clair deja cit6e, 
10 I'emploi des plaques pliotograpiiiques a iiaute resolution Stant 
sufflaasaent connn en bo1« 

On congoit que le precede suivant 1' invention a une l±nii— 
te de resolution qui depend de la laoTgeur de la fente et du grain 
propre a l*6milsion ou k la r6sine plioto-seneible. II est cepen— 

i5 dani; laoile d»obtenir des resolutions de I'ordre de 1O00 traits/ 
£iL ce qui conceme la limite de resolution due aux disensions 
de I'iBiage, la liaaite tlieorique est de I'ordre de grandeur de la 
taille de la tache de diffraction, I*es limitations dues aux emul- 
sions ou aux reaines sont donn^es pair las fournisseurs et d6pen— 

20 dent du traitement utilise dans le developpement. 

II conrient de noter enfin que^ pour 1* application du pro- 
cede, on n'est pas limite par la dimension du support. 

On va aaintenant donner un certain nombre d* applications 
illuatrant I'inrention. 

25 On peut, selon 1* invention, realiser dee reseaux en surfa- 

ce de profils quelconques: soit d' amplitude, c'est— a— dire du type 
plaque piLoto, notamment de reseaux a pas variables, a pas imbri- 
"qu6s, multiplicateurs d* image, derivateurs etc. •♦^ soit de piiase, 
avec une matiere pi^to-sensible , notamment dans le cas des re- 

30 seaux k pas variables, a pas imbriques, et biases • 

On peut de meme realiser toutes sortee de profils en pro- 
fondeur en focalisant 1' image a l'end3?oit desire, et ceci en une 
ou plusieurs couch.es. Cette application conduit a envisager de 
fagon plus detailiee les applications a I'optique integree. 

S Dans les techniques susceptibles de developpements indus- 

trials dans les domaines des, transmissions et des telecommunica- 
tions, les condtxits de lumiere ou guides d'onde sont de plus en 
plus a I'ordre du jour. Des techniques recentes conduisent a des 
af f ai^blissements en ligne de seulement 2 ou 3dB par Icilometre. 

M-O BaXLB de tels guides d*onde, le probleme le plus deiicat reside 
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dans le couplage enbre la lumiere du guide et les entrees ou les 
sort;ies. Un proced6 connu consis-te a disposer un prisme 12 (voir 
Xigiire 3) an voisinage du guide d'ondeo Les ondes evanescentes 
13 tr aver sent I'espace d et une partie de la lumiere incident e 
5 est pieg6e dans le guide d'onde* Un precede connu utilise un re- 
seau plan de couplage 1^ (voir figure 4)« On a calcule (cf. les 
publications de Dakaset al. et de Kogelnik . cit6es plus liaut) le 
proril du reseau qui donne en tii6orie le couplage optimum. Ce 
profil est figur6 en gras sur la figure 5» Un tel reseau n'est 

10 pas realisal)le actuellement et I'on doit se contenter, comme jtor— 
me appropriee^ d*une slnusolde, reprSsentSe en maigre siir la sifi— 
me figure 3t et le rendement n'est done pas optimal. Se plus, 
1* Evolution de la technologie va vers des guides d'onde noye« 
dans un substrat et des techniques multicouclies* 

15 Le proc6d6 suivant 1' invention permet de r^aliser un re- 

seau de couplage po«s6dant le profil tii6orique optimum. Un tel 
reseau peut etre r6alis6 pour une seule longueur d'onde ou etre 
imbriqu^, ce qui lui permet de fonctionner avec plusieurs lon- 
guexirs d'onde. II a 6t6 6tabli en effet qu'il suffit d'un noM- 

20 bre relativement limits de traits pour se rapprocher de fagon 
satisf aisante de couplage optimal • Si on desire obtenir le cou- 
plage pour plusieurs longueurs d*onde^ avec le meme angle de cou- 
plage, on peut done imbriquer les rSseauz propres a cbaque lon- 
gueur d'onde» 

25 On peut obtenir auasi plusieurs r^seaux distincts fonc- 

tionnant cbacun sur une ou plusieurs longueurs d'onde permettant 
de r^aliser des multipleiages a 1 'entree et a la sortie avec des 
rendements incoimus (jusqu'Si present. 

De telles r^aliaations sont possibles non seulement pour 

30 des guides disposes en surface mcJ.B aussi..(cf flgiire 6 ^ pour des 
guides 17 ou 18 dispoa^s en profondeur dans le substrat 13 1 sui- 
vant plusietirs coucbes d'optique int6gr6e multicoucbes • On peut 
de meme realiser le gu±de d'onde lui-m§me avec le profil d" indie e 
que I'on so\ihaite« On realise alors le profil d'indice guide et/ 

35 ou reseaux plan par plan ou coucbe par coucbe. Exx particulier^ 

le precede selon 1' invention permet^de fagon particuliferement ai- 
see, d' obtenir en une seule operation le guide et ses profile de 
couplage. II est meme possible de faire, encore, dans la meme 
operation, tous les 616mants necessaires a la propagation et a 

40 la transformation de 1* information, tels que cexix permettant : 
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remise en i'orme, ciiangeinent de direc-fcion, cliangemeno de frequen- 
osy amplication, polarisation, multiplexage. . 

Une autre serie d' applications du precede de 1' invention 
est ouverte par 1 ' utilisation de materiaux qui n'ont pas d'effet 
5 de memoire, c*est-a-dire que, lorsque la In mi ere est interrompue, 
I'indice revient a sa valeur initiale. On sait que la propaga- 
tion de la Iximiere dans un guide depend du rapport des indices 
du guide et de la region qui I'entoure. En faisant varier ce rap- 
port par un faisceau annexe, on obtient une modulation de I'onde 

10 principale du guide. On peut obtenir aussi TDien xone modulation 

proportionnelle qu'un erret de tout ou rien. Dans ce cas, le sj^- 
teme de deplacement relatif est utilise pour commuter la modula- 
tion d'un guide a un autre. En generalisant ce precede, on ob- 
tient Tm amplif icateur purement optique de luminance d* image mo— 

^5 bile. En eXfet, si on arrange des dispositifs de ce type suivant 
une trame xy. et si on arrange la trame des guides d*onde de la 
meme Tagon, on peut moduler les Taisceaux annexes correspondant 
a ciiaque guide d'onde en £onction de I'intensite aux differents 
points de 1' image. 

20 Une autre application du procede selon 1' invention est re- 

lative a la spectroscopie interf erometrique de Fourrier ^et par 
example au procede d* etude de rayonnement invente par MM liar6cital 
et Fcrtunato et decrit dans la demande de brevet frangais n® 
73 04O4O* Dans ce procede, on compare le spectre d'un rayonne— 

25 ment a celui d'un rayonnement de reference en projetant I'intei 
f Programme du rayonnement a etudier sur un enregistrement de 
' JL ' interf ero gramme de reference et en le deplagant par rapport a 
cet enregistrement de fa<jon a recueillir un flux module resultant 
de la correlation. • 

36 On voit que, dans cette metbode, ce sont surtout les f ran- 

ges d'ordre eleve qui donnent 1 • information significative. Gomme 
1* amplitude diminue de fagon parabolique a partir du centre, on 
a un interet a disposer d*un f litre d' amplitude, qui peut etre 
obtenu de fa9on tres simple, selon 1' invention, par un dispositif 

35 tel que celui qui fait I'objet de la figure ?• 

Un interf erometre de Micbelson 1 regie "on coin d*air 
eclaire par une source S, projette un spectre de franges sur une 
fenbe 2 placee devant un recepteur 3 pboto— electrique. Un des 
miroirs ^ de 1 ' interf erometre est porte par xm chariot 5 qui se 

40 deplace de fagon continue sous 1' action d*un moteur M, 
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Les signaux du recepteur 5 sont transniis a un amplirica- 
teur dirferentiel 5 qui alimente une source lumineuse ? dont 
1' image est pro .jet ee^ par 1 • intermediaire d'une lentille 8, sur 
une plaque de matiere photo-^sensible 9, par example xme plaque 
photographique, portee par le chariot 5. 

Un second recepteur 10 sensible a la lumiere emise par la 
source 7 alimente en retoior 1 • amplif icateur 6 par 1 • intermediai- 
re d'un amplif icateur de contre reaction 1*1, de faqon a se pre- 
munir contre les variations d'intensite de la source 7 a alimen- 
tation egaleo Bans 1 • alimentation de amplificateur 6 est en 
outre introduite une loi de variation A paraboiique en Tonction 
du deplacement du chariot 5, grace a un programmateur 12. 

On obtient ainsi uu filtre a variation parabolique d» am- 
plitude qui ameliore les performances du precede connu* 

II convient de remarquer qu'iin dispositif du genre de ce- 
lui qui vient d^etre decrit convient meme si des longueurs ^'a^— 
de de la lumiere envoy^e sur 1 'interr^rometre ne correspondent / 
a la lumiere visible ou susceptible d' impressionner la matiere 
photo-sensible, a condition d'utiliser un recepteur 3 convenable. 
lie dispositif permet done aussi d'obtenir des interf erogrammes 
pour des rayonnements tres differents de la liamiere visible. 
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i • Proc6d6 de realisation de prof ils/ou dans un mat6rian 
plicrtoaanfiible, dana loguel on forme ime iaa^e Ixamineuae sur ou 
danfi le aat^iriau et on d6place cette Image par rapport au mai;6- 
5 riau par "balaya^, caract6riae en ce qu'on module I'intensite 
de la iTMifere de cette ijaage en meme teaps qu'on la d^place. 

2, Proo§d^ snl-rant la revendica-feion 1 ,caract6rise eji oe 
qu'oxL forme et d6place 1' image snr la surface dti mat6riau.. " 

3*P2^cide firoivant la reveadicatioa Ij^et . oonvtnant particru- 
X) lifci •■eut pour I'^obtention d*un prpni d«r phase, car act^rla^ fPt g® 

qu'on forme et d6place 1* image dana la profondeur du mat6riau. 

froe6d6 enivant la revendieation 3^ caract4ria6 en ee 
qu'on balaye l»aide d^une Ima^e InciJieaae I'enaemble du rolume 
dtaB»^r*«ine ptioto-menBible de manifeare k obtenir tin profil de pha-» 
"^^5 M A. *brala dimmimiona. 

5* ProcW6 selon I'unc des rerrendications 1 k A-^ et destl* 
i la realisation de guide de lumifere, caracterise en ce que 
pour r^aliser lee entries et sorties ».ou module^ de la lumi^re de 
I'imase selon una loi eliolele pour obtenir un rSseau dont la pro- 
20 Til est Toisin du profil tiiSorique coxmu pour donner le couplage 
optimum* 

6. ProQM6 selon Is rcvendication 5, caract^ris6 en ce 
qu"on realise an mma seule operation la guide et ses profils de 
corrpla^e* 

25 ?• Proe6d6 selon la revendication 6, caract6ris6 en oe 

qu'on realise amaore, dana la mSme operation, tons lea 616ments 
nficassaires k la propagation et a la transformation de 1 'infer- 
matiom* 

'8. Proc6d6 ^Woixant I'une quelconque des revendicationa 3 
30 a 7, caract6ris6 en ce qu'on realise des r6seaux de couplage et 
des guides de lumiere couche par couche fonaant ainsi un syst^— 
me dit d'optique int^greemulticouclie. 

9* Proc.(§d6 selon I'une des revendi cat ions 1 i ^, particu- 
lierement adapts a la realisation de m^moireB a grande capacity, 
35 caracteris^ en ce que le balayage et la modulation sont codes 
en fonction des informations qu'on dSsire mettre en m6moire» 

10. Proc6d6 'selon I'une des revendications i a 4,particu- 
lierement adapte a la modulation de l^onde principale d'un guide 
de Ibmifere, caract6ris6 en ce qu'on constitue ce guide en un ma- 
. -^KD t6riau n'ayant pas d'effet de m^moire et qu'on envoie sur liii 
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xm faisceau annexe moduli de faqon a modiTier seB indices de 
refraction et, par ladles caracteristiquee de propagation de la 
Imnlere* 

11 • Procede selon la revendication 10^ particulierement 
5 adapt e a I'obtention d'un amplif icateur purement optique de lumi- 
nance d* image mo Dile, caract^rise en ce qu'on utilise des guides 
d'onde suivant une trame 3;^ et qu'on module des faisceaux anne- 
xes correspondant a ces guides d'onde en fonction de 1 'intensity 
aux differents points de 1' image* 

^0, 12. Proc6d§ selon I'une des revendications 1 a 5, et conve- 

nant pairticulierement pour l^obtention d'un filtre pour amfilio- 
rer les performances d'un appareil de spectroscopie interfiroM^ 
triguB^ caract6ris6 en ce que la modiilation est coMmand6e k la 
fois par les variations d* intensity corresporiiELnt aux f ranges 

15 proTenant d'un int erf 6romet re aliments avec une lumifere de r6f6- 
rence ,et par une loi de correction paralDOlique en fonction de 
l*ordre des f ranges. 

13» Dispositif pour la mise en oeuvre des proc6dia suivant 
I'une quelconque des r e vendi c at! ons 1 k 12^ ou la lumidre prove- 

20 nant d'une source est modul6e de maniere connue en aoi et focali- 
B6e sur une fente, dite fente-objet, .caract6ris6 en ce que 
!• image de ladite fente-oboet est reprise par une lentille cylin- 
cfcrique qui la focallse sur le r6cepteur k travers un prisme sui- 
vant une fente image, tine translation dudit prisme le long de 

25 I'axe optique rSalisant alors le "balayage auivant xm plan image. 

14. Dispositif suivant la revendication 13j oaract6ris6 en 
ce qu'au niveau de la fente objet on diplace en synchronisme 
avec la translation du prisme un masque represent atif du profil 
k reproduire. 

30 15 • Dispositif pour la mise en oeuvre du precede selon la 

revendication 12, caracteris6 en ce qu'il comprend un interf^ro- 

mfetre de Miclielson dont un des miroirs est mobile et solidaire 

d'un chariot qui porte 6galement le materiau dont on desire fai- 

e st 

re le filtre, en ce que la lumiere /envoy6e par I'interf 6rometre 
35 sur un r6cepteur ph.oto61ectrique k travers une fente /en ce que 
les fiignaux emis par le recepteur sont envoy^s en meme temps que 
les signaux correspondant a la loi parabolique choisie dans un 
organe de commande de la modulation de I'intenjsite de 1' image 
lumineuse. 
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16. Disposioif selon la revendication 1?, caracterise en 
ce Que I'interrerometre regoit des radia-tions de longueur d'onde 
ecartee de celles du spectre visible et que le recepteur est sen- 
si^ble a ces radiations. 
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